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EL COMPROMISO DE TRESSA CON LA CARRERA DE USTED

Las preguntas que se hacen con mas frecuencia en Tressa son
como se inicioé la Compaiiia, hacia donde se dirige y cuales son los
planes respecto a la profesion.

Las respuestas siempre nos llevaban de regreso a la misma
persona: usted, el estilista, profesional del cuidado del cabello.

Tressa se inici6 en 1969 con un deseo y una promesa — crear
mejores productos para ayudarle a usted a brindar el mejor servicio
posible. Ese objetivo contintia guiandonos hoy y todos los dias.

Desde el principio, Tressa se ha enfocado a las necesidades del
salon de belleza poniendo en practica el escuchar lo que usted
requiere asi como el énfasis en la educaciéon. Usted en repetidas
ocasiones ha solicitado dos cosas: tecnologia que cumpla lo que
promete y técnicas que la hagan funcionar. Tressa se concentro en
ambas cosas, desarrollando una para el servicio de la otra.

Tressa fue el primero en desarrollar un Sistema de Moldeado
permanente solo con el numero de moldeados para cubrir la
variedad de necesidades de sus clientes. EI enfoque logico de
nuestro Sistema de Moldeado Permanente le permite a usted
satisfacer necesidades segun el caso en particular. Usted puede
prometer a todos sus clientes que quedaran satisfechos con su
moldeado permanente desde el primer dia. Como todos nuestros
productos, los moldeados permanentes de Tressa garantizan
resultados predecibles... de modo que usted se vea bien.

También escuchamos sus necesidades al estar al pendiente de las
tendencias en cuanto a peinados, luego al desarrollar técnicas que
le ayuden a estar a la vanguardia. La técnica de Bigudis a Roles,
por ejemplo, fue disefiada para facilitar la creacioén de un patron de
ondulado natural, suave, perdurable. Esta técnica se ha convertido
en una norma dentro de la industria.

“Haciendo Ondas” tiene asi mismo como meta, algunas de sus
necesidades especificas. Le brinda un conocimiento basico de la
quimica del cabello y del moldeado, asi como servirle para consulta
y repaso.

Como siempre, apreciamos sus comentarios y retroalimentacion.
Nuestro enfoque va dirigido a su futuro y a brindarle lo que usted
necesita para hacer que ese futuro sea de mayor éxito.
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EL MOLDEADO PERMANENTE: UNA BREVE
HISTORIA DE LA BUSQUEDA DEL RIZO

La busqueda del rizo se remonta por lo menos hasta los egipcios,
quienes intentaron enrollar mechones de cabello mojado en palillos
de madera y hornearlos en el ardiente sol. Varios afos de
experimentacion después, se llegé a una forma de ondulado mas
permanente.

Apenas a principios de este siglo, un estilista londinense introdujo un
método para rizar que podia resistir el agua, las condiciones
atmosféricas y el lavado del cabello. El cabello se empapaba en
una solucion alcalina, se enrollaba en unos bigudis de pesado fierro
que colgaban encima de la cabeza y se calentaba a mas o menos
150 grados Fahrenheit. Este “permanente” tomaba todo el dia para
hacerlo, frecuentemente ocasionaba quemaduras y algunas veces
los rizadores se caian al igual que el cabello.

Durante el Siglo 20, nuesira industria ha perfeccionado y refinado
este proceso. En la década de los afios 20°s los cientificos
empezaron a experimentar con una combinacién de reactivos
quimicos para crear un calor exotérmico para un moldeado
permanente. Esto eliminaba la necesidad de calentar por medio de
electricidad los rizos enrollados. A medida que las formulas
mejoradas ayudaban a garantizar reacciones quimicas mas seguras
y controladas con mayor facilidad, los productos gue no requerian
calor eran considerados como el ideal.

La tecnologia sobre la que se apoya el moldeado permanente
moderno fué desarrollada alrededor de 1940. El Moldeado en Frio,
que requeria de un grupo de agentes quimicos conocidos como
“tioles”, funciona al descomponer ciertos enlaces quimicos clave en
el cabello para permitir que facilmente se le vuelva a dar forma.

Con el moldeado en frio, se did arranque a una investigacion en
gran escala del moldeado permanente. Tressa ha contribuido con
tecnologia innovadora durante dos décadas dedicadas a crear un
hermoso rizo en condiciones optimas. Fuimos los primeros en
desarrollar un Sistema de Moldeado Permanente al formular
cientificamente y probar los moldeados en forma continua para
diferentes tipos de cabello.

En la actualidad, Tressa es una empresa reconocida por haber
hecho el moldeado permanente justo a la medida de las
necesidades del cliente. Seleccionar el producto correcto para
moldeado permanente de Tressa, significa que usted puede
garantizar a sus clientes un rizo que les encantara desde el primer
dia.
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QUIMICA DEL CABELLO HUMANO

Para los primeros seres humanos, el cabello era principalmente una
forma de proteccion contra un ambiente hostil. En la actualidad es
mucho mas que eso: nuestro cabello puede expresar nuestros
diferentes estilos de vida y reflejar nuestras preferencias en cuanto
a moda. Podemos usarlo largo, corto o intermedio, y debido a sus
propiedades fisicas y quimicas exclusivas, podemos cambiar su
forma y color para ajustarlo a nuestras necesidades y deseos.

Es imporiante que tengamos un conocimiento basico de la
estructura del cabello, de sus propiedades fisicas y de sus enlaces
quimicos para comprender y ser mas eficientes con respecto a
cualquier moldeado permanente.

Estructura del Cabelio

Si pudiéramos seccionar un cabello a la mitad y analizar un corte
transversal de la hebra de cabello bajo un microscopio, podriamos
ver las tres diferentes estructuras que aparecen en la ilustracion: la
cuticula, la corteza y la médula.

CUTICULA




La Cuticula: Es la cubierta de tipo escama o teja del cabello,
repelente al agua que protege al cabello del ataque quimico. Usted
puede demostrar las propiedades para repeler el agua y/o la
porosidad del cabello al poner una hebra de cabello limpio, seco, en
un vaso de agua. Si la cuticula esta intacta, el cabello flota en la
superficie; de no ser asi, se hundira rapidamente. Para que una
solucion de moldeado permanente cambie la estructura del cabello,
ésta debera penetrar la cuticula.

La Corfeza: Por debajo de la cuticula se encuentra la corteza,
que es el segmento estructural primario de la hebra de cabello que
contiene cadenas de proteinas. Estas largas cadenas de gran peso
molecular le dan al cabello su fuerza y elasticidad. Dichas cadenas
contienen tres enlaces quimicos que se ven afectados por el
moldeado permanente: disulfuro, hidrogeno y sal. La corteza es
hidrofilica (gusta del agua) y absorbe agua inmediatamente. EI
pigmento dentro de la corteza determina el color natural del cabello.
Los cambios permanentes se hacen en la corteza durante el
moldeado permanente y los servicios de tenido.

La Médula: |La médula es como un pequeiio tinel en el centro de
la hebra de cabello. No necesariamente es un tunel continuo.
Puede ocurrir de manera totalmente al azar.

Propiedades Fisicas

Ahora gque ha visto usted la estructura real del cabello, estamos
listos para hablar respectio a sus propiedades fisicas: textura,
densidad, elasticidad, resistencia a la tension y porosidad. Cada
una de estas propiedades desempeifia una funcién importante en el
proceso de moldeado permanente y deberan analizarse con cuidado
para asegurar que el moldeado permanente que seleccionemos sea
apropiado para el cliente.

Textura. La fextura del cabello, es el diametro real o el grosor de
una hebra individual de cabello. El cabello aspero tiene un didmetro
mayor que el cabello fino. La textura del cabello puede afectar la
fuerza del moldeado permanente que usted seleccione.



Densidad. Se refiere al nimero de cabellos individuales en
nuesira cabeza. La cabeza en promedio, tiene aproximadamente
entre 100,000 y 150,000 cabellos. La pérdida normal de cabellos es
aproximadamente de 50 a 100 cada dia. La densidad del cabello
afectara el tamarino de las secciones de cabello para moldeado
permanente. Entre mas denso sea el cabello, la seccién sera mas
pequeiia, para asegurar la formacién de rizos apropiada.

Elasticidad. Uno de los indicadores basicos de la condicion del
cabello es la elasticidad. La elasticidad se define como la habilidad
del cabello para regresar a su largo original después de haber sido
estirado. La elasticidad es evidente en el cabello mojado. Si el
cabello se estira demasiado nunca se recuperara totalmente y
tendra un daio permanente. Cuando el cabello esta seco no puede
estirarse porque se romperia.

Resistencia a la Tensién. La condicién en que se encuentre la
capa de la corteza del cabello determina su resistencia a la tension.
La resistencia a la tension es el grado de tension que puede resistir
el cabello sin romperse. Entre mas sano sea el cabello podra
soportar mayor tension, y por lo tanto mayor sera su resistencia a la
tension. La resistencia a la tension asi mismo, se ve afectada por los
agentes quimicos y el calor excesivo.

NOTA: La elasticidad y la resistencia a la tension determinan la

agresividad de la solucion para moldeado permanente que puede

resistir el cabello.

Porosidad. La porosidad se refiere a la habilidad del cabello
para absorber el agua y se determina por la condicién de la cuticula.
Entre mas dario tenga la cuticula mas poroso sera el cabello.

Al efectuar el moldeado permanente, la cuticula debe levantarse
para permitir que la solucidbn penetre la corteza y re-acomode los
enlaces de disulfuro en una nueva formacion. Si la cuticula ha sido
danada debido a agentes quimicos demasiado potenies o
demasiado frecuentes, el cabello puede estar exageradamente
poroso y no conservara el rizo.

Nos referiremos posteriormnente a estas cinco propiedades fisicas
del cabello cuando toquemos el tema de Consulta con el Cliente en
la pagina 36. '

Ahora demos un vistazo a los enlaces quimicos que le dan al
cabello su fuerza, asi como la funcion vital de los mismos en el
proceso de moldeado permanente.

Se recomienda
siempre un rizo
de prueba preli-
minar. Véase
pag. 37



Enlaces Quimicos del Cabello-

Al efectuar un moldeado permanente, las soluciones reaccionan con
los principales enlaces quimicos del cabello. Estas importantes
reacciones se desarrollan en la corteza, que es donde se localizan
las largas cadenas de proteinas. Estas cadenas existen en una
configuracion helicoidal, semejante a un resorte o espiral.

Los tres enlaces mas importantes que brindan fuerza a las cadenas
de proteinas son: el ENLACE de disulfuros, el ENLACE de
hidrégeno y el ENLACE de sal.
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1.- El ENLACE de Disulfuro. FEl ENLACE de disulfuro es el
ENLACE primario efectuado en un moldeado permanente. Este
fuerte ENLACE quimico permanente entre dos atomos de azufre se
presenta en el aminoécido Cistina.

La cistina es el principal aminoacido de la estructura del cabello que
- consiste aproximadamente del 17% del contenido de aminoacidos.
La solucion para moldeado es necesaria para separar los enlaces
de disulfuro y el neutralizador es necesario para volver a unirlos en
una nueva configuracién.

2.- El ENLACE de Hidrégeno. Aunque es relativamente débil, el
ENLACE de hidrégeno ocurre en grandes cantidades y brinda
aproximadamente la tercera parte de la fuerza del cabello al estar
seco. El ENLACE de hidrégeno no ha recibido mucho énfasis en la
quimica del moldeado permanente, pero desempeiia una importante
funcion que comentaremos mas adelante. El ENLACE de hidrégeno
se separa al aceptar agua (hidratacion). Estos enlaces se separan
con agua y se vuelven a unir temporalmente al colocar el cabello en
roles y luego secarlo.

3.- El ENLACE de Sal. Estos enlaces relativamente fuertes también
contribuyen con una tercera parte de la fuerza del cabello. Se les
conoce como enlaces “idnicos” porque el enlace enire las cadenas
de proteinas se debe a la atraccion de cargas eléctricas diferentes:
positivas (+) y negativas (-). Cuando una molécula toma una carga
eléctrica, se dice que se ha “ionizado”. Las cargas semejantes se
rechazan y las cargas diferentes se atraen. El ENLACE de sal, al
igual que el ENLACE de hidrégeno, se separa con agua. Al separar
y volver a unir estos enlaces, damos al cabello un acomodo
temporal, o con agua.

Nota: Hay cargas eléciricas que afectan al cabello y el modo en
que diferentes productos reaccionan en el cabello. Se conocen
como cargas “catiénicas” (+) o “anionicas (-). Los sitios dafiados del
cabello tienen una carga negativa (o aniénica) que atrae la carga
positiva (o catiénica). Cuando las cargas catidnica y aniénica se
juntan, crean un enlace “ibnico” o efecto neutral. Cuando todo es
neutral se crea un “punto isoeléctrico’. Este es el punto en el cual
se considera que el cabello es mas saludable.

Las cargas eléctricas desempefian una funcién importante en el
acondicionamiento. Por ejemplo, el Neutralizador Tressa contiene
un agente acondicionador catiénico o cargado positivamente, el cual
atraera las cargas negativas del cabello, fortaleciéndolo.
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LA QUIMICA DEL MOLDEADO PERMANENTE
Ahora que hemos estudiado la estructura del cabello, las
propiedades fisicas y los enlaces quimicos principales del cabello
estamos listos para analizar la quimica del moldeado permanente.
Hay dos pasos importantes durante el moldeado permanente.
Separar los enlaces y volver a reunirlos. Ambos pasos son
igualmente importantes y se estudiaran en esta seccién.

Separar los enlaces: La Locién de Moldeado.

Este paso de separar los enlaces se inicia con una locion de
moldeado. El Sistema Tressa de Moldeado permanente ofrece 4
sistemas diferentes para separar los enlaces: Acido, Suavizado
Acido, Suavizado Alcalino y Alcalino.

El Sistema Acido de Tressa utiliza GMT (glicerilmonotioglicolato)
como agente activo para el moldeado con un pH de 7 o mas bajo.
Este suave agente de moldeado requiere que se agregue calor para
separar los enlaces de disulfuro.

El Sistema Suavizado Acido de Tressa utiliza GMT como principal
agente de moldeado y esta suavizado a un pH arriba de 7. Esto le
proporciona a la locion de moldeado una fuerza adicional y elimina
la necesidad de calor de secadora.

El Sistema Suavizado Alcalino de Tressa utiliza TGA como
principal agente de moldeado e incluye sal de amonio, como por
ejemplo bicarbonato de amonio. La sal de amonio mantiene el pH a
un nivel mas bajo. Es necesario el calor de secadora para el
proceso.

El Sistema Alcalino de Tressa utiliza TGA como agente activo para
moldeado y tiene un pH de 9 o superior. Este agente para moldeado
no requiere el calor de una secadora.

Con objeto de que una locién de moldeado permanente penetre, se

necesita dilatar la cuticula. En el Sistema de Moldeado Permanente

de Tressa esto se efectlia de cuatro maneras diferentes:

1. Agregando calor.

2. Agregando un ingrediente alcalino a un acido.

3. Un ingrediente alcalino ademas de una secadora en caso de
cabello sumamente resistente.

4. Un ingrediente alcalino solo.

Después de que la locion de moldeado ha penetrado el cabello,
separa los enlaces de disulfuro de manera que puedan cambiarse a
su nueva configuracién. El tiempo es de suma importancia durante
el proceso para evitar dilatar en exceso, sobre-procesar o procesar
por tiempo insuficiente.

12



Moldeado Permanente que Detiene la Accién

Tressa ha agregado ditioglicolato de diamonio o “ditio” a sus marcas
Zone Conirol y Versatage. El ditio ayuda a evitar una dilatacion
excesiva y un sobre-proceso. El ditio es una molécula grande que
se deslizara dentro del cabello cuando se hayan separado
suficientes enlaces, deteniendo asi el proceso. El ditio crea un
proceso que Detiene la Accion — detiene el proceso cuando los
enlaces se han separado, a la vez que contintia el proceso donde se
necesita.

La dilatacion excesiva o el sobre-proceso han sido eliminados con la
combinacién del tiempo apropiado y por haber agregado el ditio.

El moldeado permanente que detiene la accion es diferente que el
que auto-ajusta el tiempo. EIl moldeado que detiene la accién es un
proceso conirolado que requiere una prueba de rizado para evitar
procesar menos tiempo del necesario. Los moldeados que auto-
ajustan el tiempo no requieren una prueba de rizado y sencillamente
son procesados por un tiempo promedio, dejando a la deriva los
resultados que usted obtenga.

Moldeado Permanente

100 Convencional
90
- Separacion
80 [ Optima de los / Moldeado Permanente
2 —Enlaces — a base de Ditio.
60
50
40
30
20 “Shock” de la cuticula
10
0 -
0 5 10 15 20 25
Tiempo de Proceso en Minutos
CONVENCIONAL A BASE DE DITIO
1 . Rapido grado de reaccion inicial. 1. Grado de reaccion inicial mas lento y
2. Rapida dilatacion y levantamiento de la controlado.
cuticula. 2. Menor dilatacion, mas continuidad.
3. El estilista tiene un estrecho margen de 3. La reaccién se detiene en el rango
tiempo para determinar la prueba de éptimo de separacion, evitando el
rizado apropiada y evitar sobre-procesar sobre-proceso.
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Reincorporacién de los Enlaces: El Neutralizador

El segundo paso quimico en el moldeado permanente
es la reincorporacion en su nueva configuracion de los enlaces
de disulfuro que se separaron. Esto se conoce comunmente
como neutralizacion. Todos los neutralizadores requieren de
un agente oxidante, como el peréxido de hidrégeno, para
reincorporar el enlace de disulfuro.

Sin embargo, durante el proceso, muchos enlaces de -

sal e hidrégeno también se separan. A medida que estos

- enlaces de sal e hidrégeno se separan, absorben agua, lo cual

es causa en parte de la dilatacion del cabello. Por lo general,
los enlaces de sal e hidrégeno no se reincorporan hasta que el
cabello finalmente se seca.

Los neutralizadores convencionales reincorporan tnicamente
los enlaces de disulfuro. Los enlaces de hidrégeno y sal no
son reincorporados durante una neutralizacion convencional y
como resultado de ello, queda un exceso de humedad en el
cabello. Por lo tanto, el moldeado permanente no se estabiliza
completamente.

Después de Neutralizante Triple
Procesar Convencional _ Enlace
S N / s s \ fs S
TIO OXIDANTE OXIDANTE
. /] N
P \
0 H o) H 0 H
N /] N\
AGUA AGUA ?ES_I;_IIIEDRA-
™ \ |
™ /] \
(03 N* & N* o3 N*
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Boowd== O=+3UN==B=~C03
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Los neutralizadores de Tressa (los cuales contienen un
deshidratante a base de silicon), combinados con una neutralizacion
al aire, ayudan a remover el agua de los enlaces de sal e hidrégeno,
en cierto modo secandolos. El hecho de remover el exceso de agua
permite que los tres enlaces se reincorporen simultaneamente — lo
cual ayuda a asegurar un patrén de rizos controlado y uniforme, un
acondicionamiento excelente asi como que no se pierda el rizo.

Efectos del Triple Enlace

Los neutralizadores de Tressa hacen posible reincorporar los
enlaces de sal e hidrégeno durante la neutralizacion, lo cual da
como resultado un moldeado permanente estabilizado. Los “Efectos
del Triple Enlace” de Tressa por lo general permiten que de
‘inmediato se aplique champi, acondicionadores y ftintes. “‘Los
Efectos del Triple Enlace” son una caracteristica exclusiva de los
Neutralizadores de Tressa.

El sistema Tressa de
Moldeado Permanente
incluye las siguientes

caracteristicas
exclusivas:

1.~ pH estabilizado

mientras se procesa,

incluso si se agrega

calor.

2. Neutralizacién al aire

para ayudar a

reincorporar los fres

enlaces.

3.- Un deshidratante a
base de silicon en el

neufralizador, el cual
produce los “Efectos

de TripleEnlace”.
4. Es un Sistema para

seleccionar el tipo de
moldeado permanente

apropiado para cada

cliente.

15



AVERY®ny
@ PV119G

MECANICA DEL
MOLDEADO PERMANENTE

: 16



LA MECANICA DEL MOLDEADO PERMANENTE

Al realizar un moldeado permanente, existe un aspecto quimico y uno mecénico. Ya que
hemos examinado el aspecto quimico que hay detras del moldeado, exploremos ahora la
mecénica. La mecanica del moldeado permanente determina el tamafio, forma vy
resultados generales de la formacion de los rizos.

Nota: Antes de cualquier moldeado permanente, Tressa recomienda una prueba
preliminar de rizo, véase Pag. 37.

Seleccién de los Bigudis

La seleccion de los bigudis debe tener como base el patron de rizos que se desea, asi
como la longitud y textura del cabello.

Existen dos tipos estandar de bigudis en el mercado, concavos Yy rectos.

Los Bigudis Céncaves daran como resultado puntas cerradas o rizos con apariencia
mas apretada. La formacion de rizo sera un poco mas cerrada en el centro, debido a la
forma de los bigudis.

Los Bigudis Recfos produciran una punta méas abierta o un rizo de apariencia mas
natural. El rizo sera uniforme debido a que los bigudis son rectos. '

Cuando el rizo no tiene el resultado que se desea, puede usted elegir entre una variedad
de herramientas y técnicas, tales como un rol, enrollar y sujetar con pasadores de pelo®,
etc. para lograr el movimiento y la textura que se desean.

Tamaiio de los Bigudis

El tamaiio de los bigudis determina principalmente el tamario del patron del rizo. Para
lograr un patrén de rizo, el cabello deber ser enrollado alrededor del bigudi cuando menos
dos veces y media.

Longitud del Cabello

El cabello mas largo, por lo general va a estirar el rizo hacia abajo. Cuando el cabello que
se estd moldeando tiene mas de 7 pulgadas de largo, puede ser necesario usar dos
bigudis o una técnica diferente para lograr resultados uniformes en cuanto a rizos desde
la raiz hasta la punta.

Textura del Cabello
| a textura del cabello también es importante al seleccionar el tamario de los bigudis. Con
cabello fino, a medida que se aumenta el tamafio de los bigudis, el rizo serd mas grande

que el bigudi y por lo tanto la duracion del moldeado se acortard. No trate de afirmar el
rizo recurriendo a un proceso excesivo. Un bigudi mas pequefio es una solucién mejor.

17
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Forma de Separar el Cabello, de Enrollar y Colocar los Bigudis

El tamafio de la seccion de cabello debe ser de la misma longitud y anchura del bigudi
que se va a ufilizar. Entre mas bigudis se utilicen serdn mas parejos los resultados del
rizo. Si se usan secciones de cabello mas grandes que el bigudi se tendra como
resultado un rizo disparejo o esporadico. Separar el cabello en secciones mas grandes

solamente debe usarse para producir efectos especiales.

I

|
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Enrellade/Tensién. Tanto la accién quimica como la tension fisica se requieren para
separar los enlaces. Ninguno de dichos elementos funciona sin el otro. La cantidad de
tension utilizada el enrollar un moldeado permanente afectara la cantidad de tension en el
cabello durante el proceso.

Demasiada tensién dara como resultado que el cabello se rompa; una tension insuficiente
producira resultados disparejos. Tressa recomienda una tension moderada y uniforme al
enrollar, para asegurar resultados perfectos.

Colocacién de la Base. El lugar en que el bigudi se asiente en relacion al apartado de la
seccion es lo que se conoce como colocacion de la base. La colocacién de la base va a
afectar el volumen o la falta de volumen creada en el area de la raiz. Hay tres
colocaciones de base: sobre la base, a mitad de la base o fuera de la base.

Sobre la Base. Esta colocacién produce el volumen maximo en la raiz poniendo la
tensién maxima sobre el cabello. Para lograr una colocacién sobre la base, el cabello
debe ser dirigido a un angulo de 45 grados con respecto a la seccion al momento de
enrollar. El bigudi se asentara directamente entre el apartado de la seccion.

19



A Mitad de la Base. Esta colocacion produce la mayor cantidad de volumen en la raiz
con un minimo de tensién. Esta es la forma de colocacion mas recomendada. Para
lograr una colocacion a mitad de la base, dirija el cabello a un angulo de 90 grados o
directamente encima del apartado al momento de enrollar. La mitad del bigudi se
asentara en el apartado y la otra mitad fuera del mismo.
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Fuera de la Base. Esta colocacion produce el minimo de volumen con el minimo de
tension en el cabello. Esta colocacion de base se recomienda cuando usted no desea
tener volumen en la raiz. Para lograr una colocacion fuera de base, dirija el cabello hacia
atras en un angulo de 45 grados en relacién al apartado. El bigudi se asentara
completamente fuera de la seccion del apartado.

Para lograr la
colocacion
apropiada de
la base a
medida que
continda
enrollando,
recuerde el
angulo en que
usted esté
trabjando en
relacién al
apartado o
seceidn. El
angulo en que
el eabello es
dirigido
determinara la
base de
colocacion del
bigudi.
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Antes de Enrollar : _ —

Utilice Locién para Enrollar Moisutreze ® en todos los moldeados permanentes para
ayudar a mantener el cabello uniformemente hiimedo para un enrollado mas rapido y facil
al tiempo que se iguala la penetracion de la locion.

Algunos tipos de cabello pueden requerir mdas proteccion. Se recomienda el
Reconstructor Pro-Cellsius MR para cabello agotado que necesita proieina. El
Acondicionador Quench MR se recomienda para cabello que carece de humedad.

Aplique una pequefia cantidad de Quench o Pro-Cellsius UNICAMENTE en las areas
dafiadas. No es necesario utilizar Moistureze cuando se ha usado Quench o Pro-Cellsius.

Forma de Aplicar la Solucién de Moldeado Permanente

Aplicar la solucién de moldeado permanente puede parecer Profeccién Previa
sencillo, hasta que se salte uno de los bigudis. Corte el minimo al Moldeado:
de la punta o inserte un pasador “T” a través de la boquilla del Aplique Protfage
envase de solucion para crear un pequefio orificio. Esto le alrededor de Ila
proporciona a usted el méximo de control para la aplicacién y linea del cabello
saturacion y evita que salga demasiada solucion de golpe. para profeger la
piel anfes de
Aplique ligeramente solucién para moldeado permanente a aplicar el algodén
todos los bigudis la primera vez, y luego aplique la locién con v la solucién.

mayor libertad a cada uno de los bigudis nuevamenie.
Esto asegurara que cada uno de los bigudis esté saturado.

El cabello es como una esponja con respecto a la cantidad de humedad que puede
absorber de una sola vez. Una esponja seca rechaza la humedad; la esponja ligeramente
himeda atrae la humedad.

Estabilizadores

Los estabilizadores o palillos se usan para eliminar la tension de las bandas de los bigudis
para moldeado. Para mejores resultados, utilice dos estabilizadores. Los estabilizadores
deben colocarse en el borde externo en cada uno de los extremos de los bigudis, nunca
sobre el cabello. No deben estabilizarse conjuntamente mas de tres bigudis. Esto
eliminara cualquier tension en el cabello proveniente de las bandas, lo que pueden crear
marcas o dar como resultado que se rompa el cabello.
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EL RIZO DE PRUEBA

El rizo de prueba es sefial de que el proceso esta terminado. Todo estilista profesional
debe tener habilidad y consistencia para efectuar esta prueba. En Tressa no somos
partidarios de los tiempos automaticos o de tiempos auto-ajustables debido a que no hay
dos casos exactamente iguales.

Las férmulas que detienen la accién disminuyen el procesar en exceso, pero todavia es
posible que haya falta de proceso. Para efectuar una prueba de rizo apropiada,
desenrolle un bigudi de 2 a 2.1/2 vueltas. Busque un ondulado fuerte o un patron
marcado en “S”. Una vez que usted vea el patron de ondulado que desea, retire el bigudi
completamente y vea que se haya formado una punta en bucle.

Los indicadores de un buen rizo de prueba son los siguientes:

. Un ondulado amplio, marcado.

. Un patrén aparente en “S”.

. Una fuerte linea de ondulado.

. Patrén de ondulado no mayor de 1 a 1.1/2 veces el diametro del bigudi.
. Formacion de “cordoncillos” o “listones” de cabello.

. Rizos en bucle en las puntas.

oGl WON =
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Cordoncillos o Listones** —

Esto puede presentarse con cabello poroso. Se trata de areas del cabello que se juntan
hasta el punto en que se pueden contar listones o cordoncillos, asi como espacios entre
ellos. Debe haber aproximadamente de 7 a 9 listones o cordoncillos para asegurar que el
proceso esté terminado.

En cabello poroso, aplique toallas de papel al bigudi para absorber el excedente de
solucion antes de comprobar el rizo. Esto eliminara el exceso de peso que puede
interferir con los resultados del rizo de prueba.




ENJUAGADO

El enjuagado de la solucién de moldeado permanente es un paso importante que en
algunos casos no se le da la importancia debida. Al enjuagar adecuadamente:

1. Se eliminara toda la solucién del moldeado permanente --- lo cual es necesario para
que el neutralizador funcione adecuadamente.

2. Se eliminara todo olor residual de la solucion.

Para ayudar a determinar si toda la solucién ha sido removida, inspeccione el cabello al
tacto y detecte cualquier olor.

En moldeados al acido que contienen GMT, se recomienda enjuagar durante 5 minutos
completos, o por un periodo mas prolongado. El GMT es una molécula mas grande que
el TGA y es mas dificil de remover del cabello.

En los moldeados alcalinos que contienen TGA, se recomienda enjuagar durante 2
minutos completos. El TGA es una molécula mas pequefia que el GMT y se remueve con
mayor facilidad del cabello.

SECADO POR ABSORCION Y NEUTRALIZACION AL AIRE

Es sumamente importante que después de enjuagar se remueva toda el agua posible
para una neutralizacion efectiva. Empiece por absorber con una toalla normal. Después
de que la humedad haya sido removida, absorba con toallas de papel. Neutralice al aire
cuando menos durante 5 minutos antes de aplicar el neutralizador.

La neutralizacion al aire es crucial para el éxito de un moldeado permanente. El cabello
mas largo y poroso se beneficia con un tiempo prolongado de neutrallzac:ton al aire. Los
clientes con este tipo de cabello deben colocarse bajo una secadora FRIA durante 5
minutos para asegurar que se haya removido el exceso de humedad. Absorber con
toallas de papel nuevamente y remover cualquier humedad que pudiera haber sacado a
la superficie la secadora. No secar completamente el cabello. Entre mas prolongada sea
la neutralizacién al aire sera mas estable el moldeado permanente.

NEUTRALIZACION

Aplique el neutralizante a los bigudis abundantemente dos veces. Cercidrese de que
utilice la aplicacion total del neutralizador. Procese durante 5 minutos. Retire con
suavidad los bigudis, distribuya el neutralizador en todo el cabello y enjuague
abundantemente. En cabello mas largo, aplique neutralizador adicional y distribuya en
todo el cabello una vez que se hayan retirado los bigudis. Esto asegurara que todas las
areas hayan sido neufralizadas de manera apropiada.
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| EL SISTEMA TRESSA
DE MOLDEADO PERMANENTE
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TRESSA

SISTEMA DE MOLDEADO PERMANENTE

GUIA DEL PERFIL DEL CABELLO

Petfil del Cabello Permanente a Elegir Indicaciones de Proceso del Moldeado
Sumamente Resistente | FULL CYCLEw Alcalino Perfil del Empezar " Caracteristicas
Suavizado Permanente Prueba de
Rizado
Resistente (Normaly | FULL CYCLEw FULL CYCLEw
Fino) VERSATAGEw Alcalino Sumamente 10 min. Proceso con calor de
Resistente secadora
Resistente 10 min. Ideal para técnicas
Normal VERSATAGEw (Normal y que requieren bigudis
CLIENTAGEw Acido Suavizado | Fino) Jjumbo
VERSATAGEwm
Tefiido Saludable CLIENTAGEw . |Resistente 15min. Proceso a tempera-
PC LINK:w Acido Suavizado : | Normaly Fino) tura ambiente
Normal 15min, Detiene la accion para
Porosidad Multiple ZONE CONTROLw Acido evitar sobre-proceso
(Normal y Moldeado | Suavizado CLIENTAGEw
Previamente) Tefiido Saludable 10min. - Proceso a tempera-
tura ambiente
Con Luces (menos del | ZONE CONTROLwr Normal 15min, Ideal para téenicas de
50%) PC LINK = enrollado especiales
en cabello saludable
ZONE CONTROLsz
Tefiido Fragil PLIANCEx= Acido Moldeado Previa- 20min. Se autocalienta para
mente, Con Luces proceso sin calor de
(menos del 50%) secadora
Normal 20min. Detiene la accion para
Con Luces (mas del PLIANCEwz evitar sobre-proceso
50%) PLIANCEwn
Tehiido Fragil, 10min. Proceso con calor de
Con Luces (mas secadora
Tinte Saludable de PLIANCEw= de 50%) ; )
Alta Aclaracion Normal Fragil 15min. La cuticula se le-
vanta y dilata muy
muy poco
Normal Fragil PLIANCExz Tinte Saludable de Determinado
Alta Aclaracién segn prucha
’ preliminar (Ver indicaciones de moldsado)

Para efectuar una prueba de rizado apropiada, retire uno de los bigudis completamente y observe las puntas en bucle.

Neutralizador Tressams - Fl Neutralizador Tressa combinado con la neutralizacién al aire produce efectos de enlace triples para garantizax
larga duracién en el rizado, con una condicién suprema. Un proceso de neutralizacién exclusivo que permite aplicar champti inmediatamente
después de] moldeado permanente.

Moisturezesr - Logre mejores resultados de enrollado y més rdpidamente! Supera al agua para mantener el cabello mojado de manera
uniforme y bajo los rollos para un proceso wniforme.

Protagess - Crema rica, no grasosa, para proteger la piel de su cliente durante el moldeado permanente. Un guante invisible, sin
perfume, para las manos de usted!



EL SISTEMA ALCALINO SUAVIZADO

FULL CYCLE MR

Un permanente alcalino suavizado con la fuerza que requieren
algunos tipos de cabello rebelde, pero con el suave terminado de un
moldeado al acido. Con un pH de 8.5, Full Cycle disminuye la
posibilidad de dafios de tipo alcalino y reduce el grado en que la
cuticula se dilata y levanta, dando como resultado un acabado mas
natural en el cabello. Puede contar con un patrén de ondulado muy
firme y de larga duracién que soportara el uso diario de instrumentos
a base de calor o el terminado semanal.

ST e e
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Tipos de Cabello: Sumamente resistiente
Resistente

D —=0< 0

b b G R

No se Recomienda para: Cabello tefiido
Fragil
Con luces
Decolorado sometido a doble proceso

Técnicas Convencional

En espiral

En roles

Alaciado (moldeado a la inversa)
Temperatura de Proceso: Procesar en secadora calentada previamente.

Indicaciones sobre el Proeceso:

Iniciar Prueba Tiempo Promedio

de Rizo de Proceso
Cabello resistente 10 minutos 20 minutos
Sumamente resistente 10 minutos 25 minutos

SUGERENCIAS

1. Puesto que Full Cycle es un moldeado alcalino que se procesa con secadora, es el
moldeado mas fuerte del Sistema Tressa.

2. Al efectuar moldeado permanente a cabello largo con técnicas de enrollado
especiales, cerciorese de que el cliente se acomode dentro de la secadora, antes de
seleccionar Full Cycle.

3. Full Cycle es una eleccion excelente para cabello aspero, cano, cabello virgen muy
lacio o con una cuticula muy cerrada tipo cristal.
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VYERSATAGE wmr

El permanente que detiene la accion y que lo deja a usted al mando.

EL SISTEMA ALCALINO

Asegura la proteccion de la cuticula y elimina el temor de sobre-
procesar. Versatage, que contiene ditio y un pH de 9.5 deja el
cabello mas pleno y en una condicion excelente. Versatage no
requiere secadora. Puede contar con un patron de rizos durable y
fuerte con el maximo de volumen, dejando el cabello en una

condicion excelente.
Tipos de Cabello:

No se Recomienda para;

“Técnicas

Temperatura de Proceso:

Resistente (normal y fino)
Normal

Cabello teiiido
Fragil
Con luces
Decolorado sometido a doble proceso

Convencional

En espiral

En roles ¢

De raiz**

Tipo Tren

Efectos especiales

Procesar a temperatura ambiente.

Indicaciones sobre el Proceso:

Cabello normal
Resistente

SUGERENCIAS

1. El cabello fino resistente necesita la fuerza de un permanente alcalino con la
proteccion del ditio para evitar que se sobre-procese o reseque el cabello.

2. Elditio es un componente exclusivo en un moldeado alcalino. Brinda libertad para
desarrollar técnicas de enrollado especiales al tiempo que protege el cabello.

Iniciar Prueba Tiempo Promedio

de Rizo de Proceso
15 minutos 20 minutos
15 minutos 25 minutos

DO W = 0= <

B e

3. Versatage es una eleccién excelente para cabello tipo bebé y para cabello gris/blanco

muy fino.
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EL SISTEMA ACIDO SUAVIZADO
CLIENTAGE MR '

Un permanente al acido suavizado que brinda los beneficios de un
permanente acido y sin embargo brinda la ayuda que se necesita
para producir un rizo uniforme perdurable. . Clientage tiene un pH de
8.2, permitiendo ser procesado a temperatura ambiente. Puede
contar con un patron de ondulado de larga duracion dejando el
cabello en una condicion excepcionalmente buena.

Tipos de Cabello: Normail
Teiido saludable

PO DT D ==

No se Recomienda para: Cabello tefido fragil
Teiido de gran aclaramiento
Con luces
Decolorado sometido a doble proceso

Técnicas ‘Convencional
En roles
Tipo tren
En espiral
Temperatura de Proceso: Procesar a temperatura ambiente

Indicaciones sobre el Proceso:

Iniciar Prueba Tiempo Promedio

de Rizo de Proceso
Cabello Tefiido Saludable 10 minutos 15 minutos
Normal 15 minutos 20 minutos

SUGERENCIAS

1. Clientage es un permanente al 4cido suavizado que brinda ayuda para técnicas
especiales en cabello tefiido saludable. '

2. Elproceso a temperatura ambiente elimina las complicaciones de una secadora.
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EL SISTEMA ACIDO SUAVIZADO (Cont.)

ZONE CONTROL mr

Una solucién para moldeado permanente exotérmica. Zone Control
toma el control de las diversas porosidades y se ajusta a la fuerza
gue necesita cada hebra de cabello. El Ditio hace que se detenga la
accién cuando el rizo ha llegado a su punto, dejando el cabello en
ura condicion excelente. El pH de 7.7 de Zone Control, se combina
con los procesos de calor exotérmico sin las complicaciones de una
secadora. Puede contar con un patron de ondulado uniforme en
todo el cabello con una formacién de rizos suave pero firme.

® S O N

Tipos de Cabello: Con porosidad multiple
- Normal
- Sometido a moldeado previamente
- Con luces (menos del 50%)

-0 = &+ 3 0 O

No se Recomienda para: Cabello tenido
Decolorado sometido a doble proceso

T &cnicas Convencional
Transferencia de bigudis a roles
En espiral

Temperatura de Proceso:  Procesar a temperatura ambiente.

Imdicaciones sobre el Proceso:

Iniciar Prueba Tiempo Promedio
de Rizo de Proceso
Cabello con luces o some-
tido previamente a moldeado 20 minutos 20 minutos
Normal 20 minutos 25 minutos

S UGERENCIAS

1. Dado que Zone Control es un permanente “exotérmico”, el envase “B” y el tubo “A”
necesitan estar a temperatura ambiente antes de mezclarios. Si estan mas frios
que la temperatura ambiente, coléquelos en una taza de agua tibia hasta que estén a
temperatura ambiente. NO UTILICE horno de microondas.

2. Sila habitacion es fria o presenta corrientes de aire, cologue una toalla sobre la
cabeza para conservar el calor (natural) para un proceso uniforme.

3. No mezclar la solucién hasta que esté listo para aplicarla.

4. Cuando determine el porcentaje de luces, debe usted tomar en consideracion el grado |
de desprendimiento de color.
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EL SISTEMA ACIDO
PLIANCE MR

El permanente acido es la eleccion perfecta cuando usted necesita
un permanente extra-suave. El pH de 6.7 de Pliance significa poca
dilatacion y levantamiento de la cuticula para dejar el cabello en una
condicién fabulosa. Puede contar con un rizo uniforme en toda la
cabeza, asi como que el cabello se mantendra en condiciones
excelentes. !

DO TR =="0

Tipos de Cabello: Teifido fragil
: Con luces (mas de 50%)
Normal fragil
Tinte de gran aclaramiento, saludable

No se Recomienda para: Cabello resistente
Cabello Decolorado sometido a doble
proceso
Técnicas . Convencional
Transferencia de bigudis a roles
Reciclar
Temperatura de Proceso:  Procesar en secadora calentada previamente.

Indicaciones sohre el Proceso:

Iniciar Prueba Tiempo Promedio
de Rizo de Proceso
Cabello tefiido fragil,
con luces (mas de 50%) 10 minutos 15 minutos
Cabello Normal Fragil 15 minutos 25 minutos
Saludable Determinarlo segtin Rizo de Prueba Preliminar
Tinte de gran aclaramiento (Véase pag. 37)

SUGERENCIAS

1. Puesto que Pliance es el permanente mas suave del sistema, es una eleccion
excelente para los tipos de cabello fragiles.-

2. Aplicar Quench a las areas de cabello poroso para una proteccion adicional durante el
proceso de moldeado permanente. ‘

3. Sobre cabello poroso, absorber el exceso de solucion del bigudi con una toalla de
papel antes de hacer la prueba del rizo.
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PRODUCTOS DE APOYO AL MOLDEADO PERMANENTE

Locidén para Enrollar
Moistureze ®

La locién para antes de enrollar para todos los moldeados
permanentes. Moistureze es mas grueso y mas hidmedo que el agua
para mantener el cabello uniformemente himedo e igualar las
diversas porosidades, asegurando un patron de ondulado uniforme.
Hace que el enrollado sea mas rapido y facil. El eabello no se
desenrollara o aflojara de los bigudis.

Uso:
1. Como locién antes de enrollar para cualquier moldeado
permanente, '

2. En la técnica de Bigudis-a-Roles para hacer que la transferencia a
-los roles sea mas facil. '

Protector para la Piel
Protector para la Piel Protage vr

Una emulsion rica que en verdad atrapa y neutraliza los agentes
perjudiciales y los irritantes de la piel antes de que lleguen a la
misma. Protage brinda una barrera eficaz para protegerla piel de su
cliente durante todos los servicios quimicos, actiia como un guante
invisible y sin aroma para las manos de usted.

Uso:
1. Como barrera contra agentes perjudiciales alrededor de la linea
del cabello durante todos los servicios quimicos.

2. Sobre las manos para prevenir grietas e initacién durante todos
los servicios en el salén.

ONDG=CZ 0 =0 3

DE D = Q=T
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LA CONISULTA



ANALISIS DEL CABELLO Y CONSULTA CON EL CLIENTE

Antes de seleccionar el permanente apropiado, debe usted tener una idea clara de la
condicién en que se encuentra el cabello y de las expectativas del cliente.

Para empezar, debe usted analizar el cabello usando las cinco propiedades fisicas que
se comentaron con anterioridad.

1. Textura. El cabello es ¢fino, mediano o aspero?

2. Densidad. ;Qué tanto cabello tiene el cliente?

3. Elasticidad. Al estar mojado, ;regresa el cabello a su forma original después de
estirarlo?

4. Fuerza de Tension. ;Se rompio el cabello?

5. Porosidad. ;Cudles fueron los resultados de la prueba de rizo preliminar? (Véase
pag. 37).

En seguida, debe usted determinar los servicios quimicos que ya trae el cabello, tales
como:

1. Un moldeado permanente anterior. ¢Qué tanto del cabello tiene moldeado
permanente?, ¢Se va a recortar después del moldeado?
2. Luces o rayos. Determine el porcentaje de luces en el cabello, asi como el grado de
aclaramiento de las luces.
3. Tinte. ¢ Cudl fue el volumen del revelador utilizado? ¢Cuéanto ha crecido el cabello?,
¢ Cual es la condicion del cabello?
. Tinte semi-permanente. ¢ Con que frecuencia se proporciona este servicio?
. Tinte demi-permanente. ¢ Con qué frecuencia se proporciona este servicio?
. Tinte de gran aclaramiento. Revelador de 30 6 40 volumenes. ;Se puede hacer el
moldeado?
7. Doble Proceso. Tressa no recomienda hacer moldeado permanente en cabello
decolorado que ha sido sometido a un doble proceso.

(o) 4 I

Las respuestas a estas preguntas le daran la pauta para elegir el moldeado permanente
apropiado.

Mientras usted esta analizando el cabello de su cliente, debe hacerle las siguientes
preguntas para determinar sus expectativas.

1. ;.Qué grado de @ndulade desea el cliente?

2. ; Cudnto tiempo planea su cliente invertir diariamente en su cabe]!e'?

3. ; El cliente planea dejar secar el cabello al aire © aplicara secadora portatil
diariamente? : .

4. ; Desea el cliente 1 rizo con apariencia naturai’?

4.as respuestas a estas :pme_g-untaé le ayudalzén a elegir el tamafo apropiado de los
‘bigudis, © bien el insfrumento y la técnica de enrollado.

Una decision con base en las respuestas a todas estas pregunias déja’rén al cliente
satisfecho,
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RIZO DE PRUEEBA PRELIMINAR

Al efectuar un rizo de prueba preliminar se asegurara que la eleccion del permanente
sea la correcta, asi como se determinara si es factible efectuar el moldeado permanente.
El tiempo que se lleva realizar esta prueba de rizo es tiempo bien empleado y eliminara
desastres potenciales y reprocesos costosos.

1. Lave el cabello con champti Remove All Mr.
2. Tome una-pequernia seccion del area porosa o tratada quimicamente.
3. Enrolie uno de los bigudis.

4. Sujete el cabello alrededor del bigudi y aplique una suficiente cantidad de
Acondicionador Quench mr al cabello que esté alrededor.

5. Aplique la cantidad apropiada de solucion permanente y siga las instrucciones.

6. Los resultados del rizo de prueba preliminar le indicaran si la eleccion que usted hizo
es correcta, y si el cabello puede soportar un moldeado permanente en ese momento.
Si el cabello se quiebra o se decolora después de que el rizo sé haya secado y
peinado, no aplique el moldeado. No aplique el moldeado a menos que esté seguro
de que no se presentaran dafos posteriores.

El Sistema Tressa de Moldeado Permanente comprende una variedad de tipos de
cabello que van desde el resistente hasta el fragil. El propésito del Sistema Tressa de
Moldeado Permanente es eliminar el estar adivinando en cuanto a la eleccién del
moldeado permanente, reducir los inventarios y producir hermosos rizos al tiempo que
se deja el cabello en una condicién fabulosa.
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SUGERENCIAS
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SUGERENCIAS UTILES

1. Pregunte al cliente si alguna vez ha experimentado alguna reaccion alérgica con
respecto a algin moldeado permanente efectuado con anterioridad, o a algtn otro
producto cosmético. De ser asi, no aplique el moldeado.

2. Si el cuero cabelludo muestra evidencia de heridas, abrasmnes o condiciones
anormales, no aplique el moldeado.

3. Analice totalmente el cabello para asegurarse de que este, se puede moldear.
Efectiie siempre un rizo de prueba preliminar.

4. Aplique F'rotage MR en toda la linea del cabello antes de aplicar el moldeado.
Absorba el exceso de locién para moldear, tanto de la piel como del cuero cabelludo,
para evitar irritaciones.

5. Evite que haga contacto con los ojos u oidos. En caso de que haga contacto con los
ojos, enjuagar abundantemente con agua fria y limpia.

6. Utilice siempre guantes al aplicar el moldeado permanente.

7. Corte la punta o utilice una horquilla en “T” para abrir el envase de la solucion del
moldeado para tener un mejor control durante la aplicacién de la misma.

8. Utilice el contenido total dél tubo de aditivo “A” al mezclar los moldeados permanentes
Tressa, que requieren un Tubo “A” y una botella “B”, y mezcle vigorosamente. Esto
asegurara un pH y una actividad apropiados.

9. Puesto que Zone Control es un moldeado permanente “exotérmico”, la botella B y el
tubo A, necesitan estar a temperatura ambiente antes de mezclarlos. Si estdn mas
frios que la temperatura ambiente, coléquelos en una taza de agua tibia hasta que se
logre la temperatura ambiente. NO UTILICE homo de microondas.

10. Nunca procese un permanente bajo secadora, a menos que asi se indique en las
instrucciones. )

11. Cuando efectie la prueba del rizo preliminar en cabello poroso, absorba siem pre con
una toalla de papel primeramente, para asegurarse de verificar el rizo con ‘mas
exactitud.

12. Las redes para el pelo ayudan a que no se muevan los roles y bigudis al momento
de enjuagar.

13. Cuando se use un moldeado permanente a base de GMT, enjuague
abundantemente para remover la solucion del cabello. Esto ayudara a eliminar el
“olor a permanente”.

14. Al hacer la prueba del rizo, una vez que usted vea el patrén de ondulado, retire
completamente el bigudi y compruebe que la punta termine en bucle.

15. Al procesar en una secadora, siempre caliéntela previamente.

16. Para todas sus preguntas de caracter técnico, favor de llamar a:
Su técnico de Tresssa al 343 8988, 343 8902, 343 8627.
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SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE BIGUDIS A ROLES

El sistema de Transferencia de Bigudis a Roles, fué disefiado para crear un peinado
permanente en lugar de rizos. Los resultados son una apariencia agradable y uniforme,
con cuerpo y estabilidad, pero sin todo el rizo — una apariencia de acabado que
requiere menos peinado.

Esta técnica, fué disefiada inicialmente para cabello fino, pero se puede usar en todo
tipo de cabello. La técnica de bigudis a roles se recomienda para cabello de corto a
mediano, gue no pase de 8 pulgadas de largo.

El resultado final de la mayoria de los moldeados permanentes es la formacion de rizos.
Con esta técnica el cabello se divide en bigudis mas pequeiios dando la tension interna
que se necesita para estabilizar el moldeado, luego se transfiere a roles mas grandes y
lisos, produciendo un resultado final de cuerpo u ondas. :

Este tipo de resultado no puede lograrse si se enrolla el moldeado permanente a la
manera tradicional.

Antes de aplicar el moldeado permanente, aplique champu Remove All vR.- Continte con
Ex-It MR para eliminar cualquier depésito de tipo mineral que pueda interferir con el
moldeado. Aplique Locion para Enrollado Moistureze ® uniformemente en toda la
cabeza.

Efectiie una prueba de Tension Interna (T1) para determinar que tamafo de bigudi

lograra el maximo de rompimiento de cada tipo de cabello especifico. (Esta prueba
debe utilizarse para lograr resultados perfectos con la técnica de Bigudis a Roles).
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La Prueba “T1”° o de Tensién Interna

1. Tome una sola hebra de cabello limpio, secado con toalla, del area de la corona.
Sostenga el cabello entre el dedo indice y el pulgar de cada mano, a una distancia de
1.1/2 pulgadas.

2. Mueva lentamente las manos, una hacia la otra, para formar un arco con la hebra de
cabello.

3. A medida que contintie acercando las manos, el cabello se torcera completamente
para formar un lazo. ' ‘

4. El tamaiio del lazo en el punto en que se tuerce indica el tamaiio del bigudi que se
requiere para tener una tensién interna apropiada con objeto de descomponer los
enlaces.

Nota: Si la prueba “TI” indica que se requiere un bigudi blanco o mas grande, no es
necesaria la técnica de Transferencia de Bigudis a Roles. Un bigudi mas grande
producira suficiente tension interna para obtener los resultados deseados.
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Seleccion de los Bigudis -

El tamafio del lazo determinaré el tamafio del bigudi que es necesario para lograr
suficiente tension interna. El cabello fino, débil, formara un lazo mas pequefio; el
cabello aspero y fuerte, un lazo mas grande.

Enroliado

Para la Transferencia de Bigudis a Roles se recomienda el enrollado de “Doble Halo” o
“Doble Herradura®. Este tipo de enrollado se adapta muy estrechamente al contorno
natural de la cabeza.

L as secciones de cabello no deben ser mas anchas que el bigudi. Esto asegurara una
cantidad minima de cabello en cada bigudi.

Usando una tension moderada y uniforme, enrolle el cabello a partir del centro hacia
aabajo. Después de que el enrollado haya sido terminado, aplicar Protage a toda la linea
del cabello.
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Seleccion del Permanente .

Pliance, PC Link y Zone Control, son las tnicas marcas que se recomiendan para la
técnica de Transferencia de Bigudis-a-Roles debido a su efecto de levantar un minimo la
cuticula. Esto permite que se pueda peinar y volver a enrollar sin dafios a la cuticula.

Procesar conforme a las indicaciones hasta que el rizo de prueba indique que el proceso
esta completo.

Enjuague/Secado por Absorcién

Después de enjuagar abundantemente la solucion permanente, absorba bien con toalla
y permita que el cabello se neutralice al aire durante cinco minutos.

Nota: Eliminar este periodo de cinco minutos en cabello con ondulado natural. Su
formacion de rizos sera mas fuerte y por tanto mas dificil para abrir durante la
transferencia en el tiempo de ajuste del rizo (“TAR”) (véase pag. 46).

Transferencia

La seleccion del tamario de los roles es tan importante como la selecmon del bigudi para
el proceso. Eltamaiio de los roles depende del estilo final que se desea y de la textura
y fuerza del cabello. Use los ro[es lisos magnéticos asegurados con clips de- plastico.

Una recomendacion general es que el tamaiio de los roles debe ser paralelo con el
tamario de los bigudis. O sea, cuando se usen bigudis pequefios, use los tamarios de
roles mas pequeiios. El cabello procesado en bigudis mas grandes se puede transferir
a los roles mas grandes.

BIGUDIS PARA PROCESO ROLES PARA NEUTRALIZAR

TEXTURA FINA
® @ O

AMARILLO AZUL
TEXTURA
MEDIA s
A ASPERA _ .

ROSADO. GRIS



Para comenzar la transferencia, retire toda una pequefia seccidn de los bigudis al mismo
tiempo. Aplique Moisturize y peine el cabello suavemente desde el cuero cabelludo.
Por lo general, 2 bigudis se podran transferir a un rol. Al dirigir los roles hacia el estilo
deseado, los apartados de los roles deben ser diferentes que los apartados de los
bigudis. Al eliminar los apartados usted eliminara las marcas de los bigudis. Se pueden
usar pasadores para rizos en los disefos que sean mas cortos.

Rizo de Prueba

Cuando se haya terminado la transferencia, vaya hacia el primer rol y pruebe el rizo.
Retire el rol. El cabello debe estar liso y tener la forma y tamafio del rol. Si el cabello se
parece al tamaiio del bigudi, se necesita Tiempo de Ajuste del Rizo (TAR), para permitir
que el cabello se abra al tamaio del rol. Si el cabello es demasiado poroso, es posible
que no se necesite el TAR. (Véase pag. 46).

Nota:

El cabello tefiido se abrira mas facil que el cabello virgen. Verifique el patrén de rizo en
el cabello después de 2 minutos de estar en los roles. (Incluso si usted todavia esta en
el proceso de transferencia). En algunos casos de cabello tefiido se puede neutralizar
por secciones. '
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EL TIEMPO DE AJUSTE DEL RIZO (TAR)

El prop6sito del Tiempo de Ajuste del Rizo es eliminar el patron de rizo del bigudi y
permitir que el estilista brinde al cliente la cantidad exacta de rizos u ondas que desee.
Esto se hace antes de la neutralizacion.

1. Caliente previamente la secadora y rocie la gorra de plastico con agua.
Vuelva a colocar la gorra de plastico bien ajustada y coloque al cliente bajo una

secadora caliente. Use las indicaciones de tiempo siguientes para obtener los
resultados deseados.

Resultados Deseados Tiempo
Para un rizo firme, del tamaiio exacto del bigudi 3 minutos *
Para un rizo abierto 5 minutos *
Para un patrén ondulado 7 minutos *
Para apenas una vuelta 10 minutos * o mas

* Estos tiempos son solo aproximados. Usted aprendera a juzgar sus propios tiempos
TAR a medida que se familiarice con la técnica.

Nota: Verifique el tiempo TAR en el rizo de prueba cada dos minutos, mas tiempo
puede dar como resultado la pérdida del rizo.
2. Cuando el rizo de prueba se parezca al tamaiio del rol, proceda con la neutralizacion.

La técnica de Bigudis a Roles produce un estilo de moldeado permanente que requiere
de muy poco mantenimiento.
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PERMANENTE EN ESPIRAL

Esta técnica es para cabello largo, de un solo tamario. Los bigudis de permanente
combinados con un método especial de enrollado es lo que produce un hermoso patrén
de rizos tipo sacacorchos desde la raiz a la punta. Es un disefio facil de mantener.!

1. Antes de efectuar el moldeado permanente, lave el cabello con champt Remove All
MR. Contintie después con Ex-It Mr para eliminar cualquier depésito de minerales que
pudiera interferir con el moldeado. Aplique uniformemente Locion para Enrollado
Moistureze ® a toda la cabeza.

2. Seleccione un tamafio de bigudi conforme a la cantidad de rizo que se desea. El
tamafio de cada seccion se determina por el didmetro del bigudi.

3. Comenzando en el area de la nuca, haga un apartado horizontal del didmetro del
bigudi'y a todo lo largo de la nuca. Luego haga un apartado vertical utilizando el
mismo diametro del bigudi, creando una seccion cuadrada.
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4. Mantenga el bigudi en posicién vertical. Comience a enrollar el cabello de manera
uniforme hacia arriba del bigudi sin empalmarlo. Asegure la banda. El bigudi colgara
verticalmente.
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5. Continte enrollando toda la cabeza de esta manera, yendo desde la nuca a la frente.
Cuando haya terminado, el enrollado tendré una apariencia de tejas, ya que cada una
de las capas de bigudis se empalmaran parcialmente con la capa que esta debajo de
ella. A medida que usted llega al area occipital, los apartados horizontales iran hacia
la linea frontal del cabello.

Nota: No recomendamos alternar la direccion de los bigudis en la misma hilera ya que
esto producira un volumen incontrolable. Recomendamos enrollar todos los bigudis en
la misma direccion, o bien alternar la direccién por hileras.

6. Aplicar Protage MR, algodon y el moldeado permanente que sea apropiado del
Sistema Tressa de Moldeados Permanentes. Procesar conforme a las indicaciones.
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MOLDEADO PERMANENTE EN ROLES

Los roles magnéticos, lisos, se usan para producir volumen y textura, en lugar de rizos.
Esto le da a su estilo el impulso que necesita para-darle peinado y terminado. EIl
Moldeado Permanente en Roles esta disefiado para cabello entre corto y mediano y no
se recomienda en cabellos de mas de 7 pulgadas de largo. '

1. Antes de aplicar el permanente, lave el cabello con champt Remove All Mr. Continde
con Ex-lt Mr para eliminar todos los depoésitos de minerales que pueden interferir con
el moldeado. Aplicar Locion para Enrollado Moistureze ® uniformemente en toda la
cabeza.

2. Al seleccionar el tamafio del rol, recuerde que su tamaiio, la colocacion de la base y
la longitud del cabello determinaran la cantidad de volumen, textura'y movimiento que
se logre.

3. El tamafio de cada seccion se determina por la longitud y anchura del rol. La direccion
de enrollado debe ser la apropiada para el estilo terminado. Enrolle el cabello
suavemente alrededor del rol, usando una tensién moderada. Asegure con un clip de
plastico en la base. '
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4. Enrolle el resto del cabello en la direccion apropiada.
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5. Aplique Protage MR, algodon y el moldeado permanente apropiado del Sistema
Tressa de Moldeados Permanentes. Procese conforme a las indicaciones.

Nota: Coloque una red para el pelo sobre los roles antes de enjuagar para estabilizar el

enrollado. Vuelva a enrollar cualquier rol que se haya aflojado durante el enjuagado.
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ENROLLADO TIPO TREN

Esta técnica esta disefiada para cabello de medio a largo. Crea un rizo mas firme en la
raiz y un rizo mas suave y abierto en las puntas.

1. Antes de aplicar el permanente, lave el cabello con champt Remove All MR.
Contintie con Ex-It MR para eliminar todos los depésitos de minerales que pueden
interferir con el moldeado. Aplicar Locién para Enrollado Moistureze ® uniformemente
en toda la cabeza.

2 Seleccione dos tamarios diferentes de bigudi: Un bigudi mas pequerio para la
posicién horizontal y un bigudi mas grande para la posicion vertical.

3. Determine el centro o haga un apartado. Utilice la longitud del bigudi para crear
secciones a partir del centro o del apartado. -
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4. Comenzando con el bigudi mas pequerio, tome una seccién horizontal, que no sea
mas grande que la anchura del bigudi. Enrolle hasta el cuero cabelludo.

5. Tome una segunda seccién horizontal de cabellos del mismo tamario y separela con
una pinza.
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6. Contintie enrollando de esta manera hasta que haya terminado toda la seccién.
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7. Regrese a la parte superior de esta misma seccion y seleccione los dos primeros
apartados horizontales que estan sin enrollar. Separela en dos apartados verticales.
Enrolle el bigudi mas grande de modo que descanse verticalmente en los bigudis
enrollados en forma horizontal. Contintie enrollando de manera vertical el resto del
cabello en esa seccion. '
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8. Siga el mismo procedimiento alrededor de toda la cabeza.

9. El enrollado completo debe parecer como vias de ferrocarril.

10. Aplique Protage MR, algodén y el moldeado permanente apropiado del Sistema
Tressa de Moldeados Permanentes. Procese conforme a.las indicaciones.
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RECICLAR -

E sta técnica fue disefiada para crear un patron de rizos mas grande en cabello que fue
procesado en un bigudi para moldeado permanenie demasiado pequefio. El reciciado
no se recomienda para cabello que haya sido sobre-procesado.

1. Antes de aplicar el permanente, lave el cabello con champd Remove All Mr..
Contintie con Ex-It Mr para eliminar todos los dep6sitos de minerales que pueden
interferir con el moldeado. _

2. Antes de enrollar, aplique una pequefia cantidad de Acondicionador Quench MR
uniformemente en todo el cabello.

3. Seleccione el tamaiio del rol de acuerdo a la cantidad de rizo que se desea.

A. Enrolle el cabello suavemente en roles magnéticos. Asegurelos con clips metalicos
en la base. Dirija los roles conforme al estilo deseado. Contintie enroliando hasta
que haya terminado.
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. Aplicar Protage wmr, algodén y Moldeado Permanente al acido Pliance. (Pliance es la
tnica marca de moldeado permanente que se recomienda para Reciclar).

- Cubra todos los roles con una gorra de plastico. Colocar bajo una secadora
calentada previamente. Tome la primera prueba de rizo a los tres minutos. Procesar
de 3 a 10 minutos.

. El proceso esta completo cuando la hebra de cabello no muestra Ia ondulacion del
pequefio bigudi original. (El cabello tendra una apariencia mas floja y mostrara solo
un ligero patrén del rol).

. Coloque una red sobre los roles antes de enjuagar para estabilizar el enrollado.
Vuelva a enrollar cualquier rol que se haya aflojado al enjuagar.

- Siga las recomendaciones para neutralizacién al aire y neutralizacion.
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MOLDEADO PERMANENTE A LA INVERSA (ALACIADO)

El Moldeado Permanente a la Inversa o Alaciado, fue disefiado para crear una formacion
de rizos mas suelta en el cabello ondulado naturalmente. No se recomienda para
cabello extremadamente rizado o crespo.

1.

7

Antes de aplicar el permanente, lave el cabello con champi Remove All MR.

Contintie con Ex-It MR para eliminar todos los depositos de minerales que pueden
interferir con el moldeado. Aplicar Locion para Enrollado Moistureze ® uniformemente
en toda la cabeza.

. Seleccione el tamaiio de rol conforme a la cantidad de rizo que se desee.

. Enrollar el cabello suavemente en roles magnéticos. Asegurar con clips de plastico

en la base. Dirija los roles conforme al estllo que se desea. Continte enrollando
hasta que esté completo.

. Aplique Protage mR, algodén y Full Cycle ® (Full Cycle ® es el tinico moldeado

permanente que se recomienda para moldeado permanente a la inversa).

. Empiece la prueba de rizado en 10 diez minutos. El cabello debe ser procesado

hasta que el patron de rizo natural se afloja al tamano del rol.

. Coloque una red sobre los roles antes de enjuagar para estabilizar el enrollado.

Vuelva a enrollar cualquier rol que se haya aflojado al enjuagar.

Siga las recomendaciones para neutralizacién al aire y neutralizacion.

Nota: El Moldeado Permanente (alaciado) a la inversa no se recomienda para cabello
tratado con color.
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GLOSARIO

AcIbo
Cualquier cosa que tenga un grado de acidez menor a 7 en la escala pH.

ALCALINO _ :
Cualquier cosa que tenga un grado de acidez superior a 7 en la escala pH.

ANIONICO
Productos o el cabello mismo que contienen una carga negativa.

CABELLO TENIDO

Cualquier tipo de cabello que ha sido tratado con color y muestra signos minimos de
dano.

CATIONICO
Productos o el cabello mismo que contienen una carga positiva.

CISTINA
Un importante aminoacido en la estructura del cabello.

COLOCACION DE BASE
Manera en que los bigudis asientan en la cabeza en relacion con el apartado.

COLOR DE CABELLO DEMI-PERMANENTE

Productos para dar color al cabello que solamente depositan color y no desprenden el
pigmento natural.

COLOR DE CABELLO SEMI-PERMANENTE

Productos para tefiir el cabello que duran en el mismo durante varias semanas de
lavarlo con champti. Penetran la hebra de cabello ligeramente, pero no lo cubren como
en ‘el caso de los enjuagues. Los semi-permanentes vienen en muchas formas y
producen tonos de apariencia natural.

CORTEZA
La estructura primaria de la hebra del cabello que contiene compuestos quimicos.

cuTicuLA
La capa mas externa, tipo tejas, para proteger la hebra de cabello.

DENSIDAD
La cantidad de cabello por pulgada cuadrada.

DESHIDRATANTE DE SILICON

Un ingrediente quimico que se ha agregado al neutralizador Tressa el cual ayuda a
remover el exceso de humedad. Esto ayuda a re-integrar los compuestos de hidrégeno
y de sal.

DETENER LA ACCION



Detiene el proceso cuando los compuestos han sido rotos y continua el proceso donde
se necesita.

DITIOGLICOLADO DE DIAMONIO (DITIO)

Ingrediente que se agrega a algunas soluciones para moldeado permanente para evitar
una dilatacién excesiva o sobre-procesar, dando como resultado que se detenga la
accion. :

DOBLE PROCESADO
Se refiere a un caso en que toda la cabeza haya sido decolorada, bien sea decolorada y
tefiida o sencillamente decolorada.

EFECTOS DE COMPUESTO TRIPLE
Reaccion durante la neutralizacién que permite que se reintegran los compuestos de
hidroégeno, sal y disulfuro.

ELASTICIDAD
Habilidad del cabello para estirarse y regresar a su forma original.

ENLACE DE DISULFURO
El enlace principal que resulta alterado durante el moldeado permanente.

ENLACES DE HIDROGENO
Uno de los enlaces primarios del cabello. Constituye una tercera parte de la fuerza del
cabello y se puede descomponer con agua.

ENLACES DE SAL
Uno de los tres enlaces primarios, responsables de una tercera parte de la fuerza del
cabello y se puede descomponer con agua.

"ESCALA pH | .
Una escala que va de 0 a 14 la cual reconoce abajo de 7 como &cido, el 7 como neutral
y por encima de 7 como alcalino.

ESTABILIZADORES
Una variedad de herramientas utilizadas para dar soporte a las bandas de bigudis del
moldeado permanente, para aminorar la tension del cabello durante el proceso.

EXOTERMICO
Que se auto-calienta

FUERZA DE TENSION
Se refiere a la condicién de la capa de la corteza y a la cantidad de tension que puede
soportar el cabello sin romperse.

GLICERILMONITIOGLICOLATO (GMT)
Activo agente ondulante en las soluciones al 4cido o al &cido suavizadas.




HIDROFILICO
Que gusta del agua

HIDROFOBICO
Que repele el agua.

IONICO
Un efecto neutral que resulta cuando se unen las cargas cationica (+) y anionica (-).

LUCES O RAYOS
Técnica que consiste en seleccionar algunos mechones de cabello, que han sido
tefiidos, con decoloracién o color.

NEUTRALIZACION : :
El segundo paso quimico en un moldeado permanente cuando se re-integran los
compuestos de disulfuro.

NEUTRALIZACION AL AIRE
El tiempo después de absorber que permite que los compuestos comiencen a re-
integrarse antes de la aplicacién del neutralizador.

NORMAL ,
Cabello que no ha recibido tratamiento quimico previo ni presenta dafios debido a
elementos externos. :

NORMAL FRAGIL
Cabello que tiene de manera caracteristica una textura fina, una elasticidad y una fuerza
de tension debiles y no ha sido sometido a tratamiento quimico con anterioridad.

PEROXIDO DE HIDROGENO
Un agente oxidante utilizado como ingrediente activo en un neutralizador.

POROSIDAD
Habilidad del cabello para absorber y retener humedad

POROSIDAD MULTIPLE
Una mezcla de cabello saludable y cabello que muestra signos de dafios debido al sol, a
peinados a base de calor, al medio ambiente o a servicios quimicos.

PUNTO ISOELECTRICO ,
Un balance entre las cargas positiva y negativa del cabello, punto en el que el cabello es
mas saludable.

RESISTENTE
Cabelllo sumamente saludable vy dificil de penetrar durante un servicio de moldeado
permanente o de color. '

RIZO DE PRUEBA



Procedimiento para determinar cuando se termina el proceso.

SISTEMA AL ACIDO SUAVIZADO

Un sistema de moldeado permanente que utiliza principalmenie GMT como agente

ondulante y ha sido suavizado a un pH mas elevado que 1:

SISTEMA ALCALINO SUAVIZADO :
Un sistema de moldeado permanente que utiliza ATG como principal agente ondulante e
incluye una sal de amonio para mantener el pH cuando se agrega calor de secadora.

SOBRE-PROCESADO
Cabello que ha sido dafiado excesivamente por servicios guimicos dando como
resultado cabello que se ve rizado cuando esta mojado y crespo y lacio al estar seco.

SUB-PROCESADO
Cabello que no ha sido procesado lo suficiente dando como resultado una deficiente o
ninguna formacion de rizos.

" TENSION
Cantidad de tension aplicada al cabello al enrollar un bigudi

TENSION INTERNA
Una combinacion de tensién y compresion que se presenta cuando el cabello es
enrollado en el tamafio de bigudi apropiado.

TENIDO FRAGIL
Cualquier tipo de cabello que haya recibido tratamiento de color y que muestre dafio
excesivo. Se podria incluir todo tipo de texturas de cabello.

TEXTURA
El diametro real o grosor en cada hebra de cabello individual.

TIEMPO DE AJUSTE DEL RIZO (TAR)
Tiempo que se necesita después de transferir en la técnica de Transferencia de Bigudis
a Roles para permitir que el rizo se abra a la nueva formacion.

TIEMPO DE AJUSTE DEL RIZO (TAR)
Tiempo que se necesita después de transferir en la técnica de Transferencia de Bigudis
a Roles para permitir que el rizo se abra a la nueva formacion.

TINTE DE ALTO ACLARAMIENTO
Cabello que ha sido fratado con color con una formula mezclada con un revelador de 30
& 40 volimeries o con intensificador de tonos rubios (blonding booster).

TIOGLICOLATO DE AMONIO (TGA)
Activo agente ondulante en los moldeados alcalinos.
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